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Filterholdere af borosilikat glas 
Komplet filtreringssystem
Filterholdere af Polysulfon
Tilbehør til vakuum filterholdere
Filterholdere til trykfiltrering
Tilbehør til trykfilterholdere

Filterholdere af borosilikat glas
Leveres komplette med enten sintret glas eller rustfri stålnet filterstøtte. 
Til 25 mm, 47 mm og 90 mm filtre.  
Reservoirstørrelser fra 22 ml til 1.100 ml.  
Alle dele er autoklaverbare. 
Overdel og underdel holdes sammen med en fjederbelastet metalklemme.

KG-25 KGS-25 KG-25A KGS-25A KG-25B KGS-25B

Filterstøtte Sintret glas Stålnet Sintret glas Stålnet Sintret glas Stålnet

Reservoir [ml] 22 22 180 180 350 350

Inddelt til [ml] 15 15 150 150 300 300

Prop Ø [mm] 26/21 26/21 26/21 26/21 26/21 26/21

Højde [mm] 25 25 25 25 25 25

Varenr. 17311200 17311300 311280 311380 311290 311390

25 mm

Filterholdere  
til vakuumfiltrering og trykfiltrering

Sintret  
glas

Stålnet



KG-47A KGS-47A KG-47 KGS-47 KG-47B KGS-47B KG-47C KGS-47C

Filterstøtte Sintret glas Stålnet Sintret glas Stålnet Sintret glas Stålnet Sintret glas Stålnet

Reservoir [ml] 120 120 320 320 550 550 1.100 1.100

Inddelt til [ml] 100 100 250 250 500 500 1.000 1.000

Prop Ø [mm] 41/33 41/33 41/33 41/33 41/33 41/33 41/33 41/33 

Højde [mm] 28 28 28 28 28 28 28 28

Varenr. 311480 311580 17311400 17311500 311490 311590 314110 315110

47 mm

Komplet 
filtreringssystem  
Til 47 mm filtre

KG-90 KGS-90

Filterstøtte Sintret glas Stålnet

Reservoir [ml] 1.100 1.100

Inddelt til [ml] 1.000 1.000

Prop Ø [mm] 41/33 41/33 

Højde [mm] 28 28 

Varenr. 17312100 17312200

Komplet filtreringssystem

Filterstøtte Sintret glas 

Reservoir [ml] 300

Inddelt til [ml] 250

Underdel har studs til vakuum 

Monteres på medfølgende 1 liters flaske

Varenr. 259880

90 mm

Filterholdere af borosilikat glas

 Stålnet

Sintret  
glas

Stålnet

Sintret  
glas



Filterholdere af Polysulfon
Til 47 mm filtre. To modeller til 300 ml, uden eller med låg, én til 500 ml, én til 800 ml og en komplet enhed med overdel med låg  
og modtagebeholder. Leveres med silikoneprop til manifold eller sugekolbe.  
Prop ø 41/33 mm og højde 28 mm. Autoklaverbare.  
Overdel og underdel holdes sammen med en bajonetfatning.

47 mm

KP-47H KP-47U KP-47W KP-47T KP-47S

Reservoir [ml] 300 300 500 800 300

Underdel Underdel Underdel Underdel Underdel

Prop Prop Prop Prop Prop

Låg -
Låg med  

silikonepropper  
- -

Låg m. silikonepropper 
og filtre til ventilering

Filtre til ventilering
Opsamlingsbeholder 

med låg

Varenr. 43301030 43301020 43301050 43301040 43301010

47 mm

Gravi-Seal

To-delt. Overdelen holdes på 
plads ved hjælp af dens vægt. 

Leveres med prop til  
sugekolbe eller manifold.  

Autoklaverbar. 
350 ml kapacitet.

To-delt. Over- og underdel  
holdes sammen magnetisk.  

Leveres med prop til  
sugekolbe eller manifold.  

Autoklaverbar. 
300 ml kapacitet.

Varenr. PFC0004701 PFC00047M

KSF-47 

Rustfri stålnet filterstøtte.  
Specielt velegnet til mikrobiologi, da filter- 

holderen kan flamberes mellem hver prøve.  
Over- og underdel holdes sammen  

med en låsering. 
500 ml kapacitet.

17312600

Tilbehør til vakuum filterholdere

9 mm hul til stilk 15,4 mm hul til stilk

Passer til: 25 mm glasholdere

Polysulfon holdere  
i KP-47 serien

47 mm glasholdere
90 mm glasholdere
Gravi-Seal holderen

Varenr. 445.708 445.709 

Adapter til flasker med GL45 gevind
Muliggør filtrering direkte til beholder,  
så omhældning fra sugekolbe undgås.  
Det anbefales kun at anvende tryk-
prøvede flasker. To modeller:



Filterholdere af auto- 
klaverbar og solventre-
sistent polypropylen eller 
af PFA (Teflon). Særdeles 
kemikalieresistente.  
Dobbelt filterstøtte så 
væske enten kan presses 
eller suges gennem filtret.

Rustfrit stål

Filterholdere til trykfiltrering

PP 25 PP 47 PFA 25 PFA 47

Filterholdere Autoklaverbar og solventresistent  
polypropylen

PFA (Teflon) 
Særdeles kemikalieresistente

Til filtre [mm] 25 47 25 47

Indgang Female luer lock Luer slip Female luer lock ¼” NPTM tilslutning 
komb. m. ¼” slangeadapterUdgang Luer slip Luer slip Luer slip

Filtrering
med  

en sprøjte
med påmonterede slange- 

studser eller sprøjte 
med  

en sprøjte -

Varenr. 6 stk. 43303010 - - -

Varenr. 1 stk. 43303010-1 43303020 43307010 43307020

KS 13 KS 25 KS 47 LS 47

Til filtre [mm] 13 25 47 47

Filterstøtte Rustfri stålnet filterstøtte.

Med PTFE pakninger  
og derfor velegnet til 
aggressive væsker.

Rustfri stålnet filterstøtte.

Med PTFE pakninger  
og derfor velegnet  

til aggressive væsker.

Med teflon coatet  
stålnet filterstøtte. 

Til såvel luft- som 
væskefiltrering.  

Med udluftningsventil.

Med rustfri stålnet filterstøtte. 
Egnet til filtrering af luft og 

gasser. Filtre støttes fra 
begge sider og kan skiftes 

uden at afmontere holderen 
fra slangerne.

Indgang Female luer lock Female luer lock 9,5 mm slangestuds ¼” NPTF

Udgang Luer slip Luer slip 9,5 mm slangestuds ¼” NPTM

Varenr. 17301000 17301200 17307400 17304700

Tilbehør til tryk filterholdere
Slangestuds

Passer til: PP 47 in-line 

sæt m. 2 stk.

Varenr. 44802010

Slangestuds Slangestuds

Passer til: LS 47 LS 47

¼” NPTM (male) ¼” NPTF (female)

Varenr. 19304507 19304508

13, 25 og 47 mm 

25 og 47 mm 
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